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WICHTIGE INFORMATION

Das freeDSP-Aurora-Board kann Signale erzeugen, die Dein Audiogerat beschéadigen
konnen. Bitte lies dieses Application Note und das Handbuch sorgfaltig, bevor Du mit der
Arbeit mit Deinem Board beginnst. Passe alle Hardware-Einstellungen an und konfiguriere
Deine Software, bevor Du ein Audiogerat an freeDSP-aurora anschlieBt. Beginne immer mit
der geringsten Lautstarke an Deinem Verstarker und erhdhe den Pegel langsam, um das
Risiko einer Beschadigung Deines Audiosystems zu verringern.

Insbesondere die Installation von Alpha- und Betaversionen kann zu einem fehlerhaften
Verhalten fUhren. Die Installation erfolgt auf eigenes Risiko.

FreeDSP-aurora wird Dir wie gesehen zur Verfugung gestellt. Auverdion gibt keine
ausdrucklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf seine Funktionalitat,
Funktionsfahigkeit oder Nutzung, einschlie3lich, aber nicht beschrankt auf stillschweigende
Garantien der Marktgangigkeit, der Eignung fur einen bestimmten Zweck oder
Rechtsverletzungen. Wir lehnen ausdrUcklich jegliche Haftung fur direkte, indirekte, Folge-,
Neben- oder Sonderschaden ab, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf UmsatzeinbulBen,
entgangenen Gewinn, Verluste infolge von Betriebsunterbrechungen oder Datenverlust,
unabhangig von der Art der Klage oder der Rechtstheorie, nach der die Haftung geltend
gemacht werden kann, selbst wenn wir Uber die Mdglichkeit oder Wahrscheinlichkeit solcher
Schaden informiert wurden. Funktionen und Spezifikationen kbnnen ohne vorherige
Ankundigung geandert werden.

Bitte beachte, dass freeDSP-aurora ein Open-Source-Projekt ist. Da freeDSP-aurora sehr
flexibel ist, sind viele Anwendungen moglich. Fragen und neue Ideen kdnnen online mit
anderen Nutzern diskutiert werden. Bitte verwende das Digital Line Level Subforum @
diyAudio.com oder das auverdion Subforum @ www.diy-hifi-forum.eu, um mit anderen
Personen in Kontakt zu treten, die mit freeDSP-aurora arbeiten. Bitte erstelle nur dann
individuelle Themen fur Dein Anliegen, wenn Du Dein Problem in den vorhandenen Themen
nicht findest. Einige Fragen kdnnen durch sorgféltiges Lesen dieses Handbuchs beantwortet
werden.
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UPDATE DER FIRMWARE VIA USB

Dieses Kapitel fuhrt Dich durch alle Schritte, um ein Firmwareupdate Uber eine USB-
Verbindung durchzufUhren. Das Update selbst wird durch ein Skript durchgefuhrt.

UPDATE VORBEREITEN

FUr das Aktualisieren der Firmware bendtigst Du ein USB2Serial-Modul basierend auf einem
FTx232- oder CP2102N-Modul, z.B.
https://www.ftdichip.com/Products/Modules/DevelopmentModules.htm#FT2232H Mini oder
ahnlich. Bitte vergewissere Dich, da3 Dein Modul mit einer Spannung von 3.3V arbeitet.
Module mit +5V Spannung kénnen Deinen freeDSP-Aurora beschadigen.

Ggfs. Musst Du noch einen Treiber fur Dein USB2Serial-Modul installieren. Bitte lies hierzu

das Handbuch Deines Moduls.

Wenn Du ein Update von Version 2.x.x ausfuhren willst, exportiere bitte zunachst Deine
Presets, damit Du diese nach dem Update wieder importieren kannst.
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FIRMWARE HOCHLADEN

Um eine neue Firmware auf Deinen freeDSP-Aurora hochzuladen, gehe wie folgt vor:

1.

Lade das neueste Release von github: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora

Wenn Du eine Alpha- oder Betaversion (Preview-Versionen) installieren mdéchtest,
musst Du eventuell in den entsprechenden Featurezweig wechseln, indem Du diesen
im Dropdown-Menu Branch auswahist, z.B. feature/develop und anschliessend auf

Clone or download klickst und Download ZIP auswahlst.

O Why GitHub? Enterprise Explore Marketplace Pricing Search Signin ‘ Sign up ‘
[1freeDSP / freeDSP-aurora ©watch 26 kstar 36  YFork 15
<> Code Issues 3 Pull requests 1 Actions Projects 0 Security Insights
5 . Dismiss
Join GitHub today

GitHub is home to over 40 million developers working together to host
and review code, manage projects, and build software together.

freeDSP ADAU1452 with 8 analog input, 8 analog outputs, S/P-DIF I/O, ADAT 1/O, USB Audio Class2, WiFi, Bluetooth

D 241 commits ¥ 11 branches @ 0 packages © 18 releases A2 3 contributors & CC-BY-SA-4.0

Branch: feature/wepapp v Find file Clone or download ~

Switch branches/tags

behind master. i) Pull request [5) Compare

Latest commit 68e31f5 6 hours ago

Branches Tags chanical redefinition of board edges AddOnA last month
master default ,/ing of Rear Panel 9 months ago
develop dated Manual and made new installers 3 months ago
feature/AddOnB chanical redefinition of board edges AddOnA last month
feature/crecheck ded 4FIRs plugin to GUI 2 months ago
feature/hardware_improvement ded fallback website 6 hours ago
feature/linux ch for ESP: Handle slow power supplies last month
feature/webOTA dated license files 9 months ago

+ feature/wepapp dated license files 9 months ago

feature/wifi-control

hotfix/reflashing-esp
aurora
freeDSP with

o Analog Devices ADAU1452, 294.912 MHz, 32-bit SigmaDSP
o 6144 SIMD instructions per sample @ 48kHz fs
o 40kWords of data RAM
o 800ms digital audio delay pool @ 48kHz fs
o 8 stereo ASRCs with 139dB DNR
¢ XMOS XE216-512-TQ128 for multichannel bidirectional audio streaming
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Entpacke die heruntergeladene zip-Datei (sofern Dein Computer dies nicht
selbststandig erledigt).

Schalte Deinen freeDSP-aurora aus.

Installiere einen Jumper oder stelle eine Verbindung zwischen Pin 5 und 6 von X504
her. Das Update-Tool wird Dich an diesen Jumper erinnern.
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5. Verbinde GND Deines USB2Serial-Moduls mit Pin 1 von X504.

l“f{’ e “
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7. Verbinde RXD Deines USB2Serial-Moduls mit Pin 3 von X504.

8. Verbinde Dein USB2Serial-Modul mit Deinem Computer.

9. Schalte freeDSP-Aurora ein.

10. Offne ein Terminal (Eingabeaufforderung) and wechsle in das Skript-Verzeichnis durch
Eingabe von
cd <path to repository>/SOURCES/WEBAPP/ESP32/updater

11. Unter macOs kann es sein, dass Du das Updateskript ausfiihrbar machen musst. Gibt
dazu ein:
chmod +x update.sh

12. Unter macOS starte das Skript mit . /update.sh <your com port>.
Dabei musst Du <your_ com_port> durch den Namen Deines USB2Serial-Adapters
ersetzen, z.B. /dev/cu.usbserial-FTRXGG930.

13. Unter Windows gibts Du update.bat <your com port> ein.
Dabei musst Du <your_com_port> durch den Namen Deines USB2Serial-Adapters
ersetzten, z.B. COM3.
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14. Folge nun den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Updateskript wird Dich zweimal
fragen, den Taster SW501 kurz zu dricken und wieder loszulassen. Diesen Schalter
findest Du hier:

k

15. Nach erfolgreichem Update entferne den Jumper von X504 und schalte Deinen
freeDSP-Aurora einmal aus und wieder an.

16. Verbinde nun Deinen Computer mit dem Access Point AP-freeDSP-aurora.

17. Offne eine Webbrowser und gibt die IP-Adresse 192.168.5.1 ein.

192.168.5.1

Aurora DSP

Upload Plugin
Please select the folder of the plugin.

Dateien auswéhlen Keine Dateien ausgewahit
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18. Klicke nun auf Dateien auswéhlen und wahle das Verzeichnis mit Deinem Plugin aus.
Wichtig: Bitte wahle nur das Verzeichnis, nicht eine Datei in dem Verzeichnis.
Du findest die Plugins im Verzeichnis <path to repository>/SOURCES/
WEBAPP/plugins

192.168.5.1

> I ESP32 *> I8 aurora
i plugins
B README.md
I testing
I updater

Abbrechen Auswahlen

19. Es wird das gewéahlte Plugin installiert.

20. Nach erfolgreichem Update startest Du Deinen freeDSP-Aurora neu, verbindest Dich
mit dem Access Point AP-freeDSP-aurora und gibst die Adresse 192.168.5.1 in
Deinem Webbrowser ein. Du siehts nun das Webinterface Deines gewahlten Plugins
und kannst damit beginnen, freeDSP-Aurora flr Deine Anwendung zu konfiguriere.
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UPDATE DER FIRMWARE UBER WEBOTA

Besides the update via USB you can update the firmware of your freeDSP-aurora wireless by

webOTA. This chapter guides you through all the steps to perform a firmware update. No

additional software is required.

Wenn Du ein Update von Version 2.x.x ausfUhren willst, exportiere bitte zunachst Deine

Presets, damit Du diese nach dem Update wieder importieren kannst.

HOCHLADEN DER FIRMWARE

Du kannst die Firmware Deines freeDSP-aurora-Boards Uber die webOTA-Schnittstelle

aktualisieren, indem Du diese Schritte ausfuhrst:

1. Lade das neueste Release von github: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora

Wenn Du eine Alpha- oder Betaversion (Preview-Versionen) installieren mdéchtest,

O Why GitHub? Enterprise Explore Marketplace Pricing

[o]

[ freeDSP / freeDSP-aurora @Watch 26 Star

<> Code Issues 3 Pull requests 1 Actions Projects 0 Security Insights

Join GitHub today
GitHub is home to over 40 million developers working together to host
and review code, manage projects, and build software together.

freeDSP ADAU1452 with 8 analog input, 8 analog outputs, S/P-DIF I/O, ADAT 1/O, USB Audio Class2, WiFi, Bluetooth

D 241 commits ¥ 11 branches 3 0 packages © 18 releases 42 3 contributors

36  YFork 15

Dismiss

s CC-BY-SA-4.0

Switch branches/tags

Branches Tags chanical redefinition of board edges AddOnA
master default  \ying of Rear Panel
develop dated Manual and made new installers
feature/AddOnB chanical redefinition of board edges AddOnA
feature/crocheck ded 4FIRs plugin to GUI
feature/hardware_improvement ded fallback website
feature/linux ch for ESP: Handle slow power supplies

feature/webOTA dated license files

v feature/wepapp dated license files

feature/wifi-control

hotfix/reflashing-esp
aurora
freeDSP with

* Analog Devices ADAU1452, 294.912 MHz, 32-bit SigmaDSP
o 6144 SIMD instructions per sample @ 48kHz fs

o 40kWords of data RAM
o 800ms digital audio delay pool @ 48kHz fs
o 8 stereo ASRCs with 139dB DNR
* XMOS XE216-512-TQ128 for multichannel bidirectional audio streaming

Branch: feature/wepapp v [ZIEIBl Cione or download +

behind master. i1 Pull request [2) Compare

Latest commit 68e31f5 6 hours ago

last month

9 months ago
3 months ago
last month

2 months ago
6 hours ago
last month

9 months ago

9 months ago
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musst Du eventuell in den entsprechenden Featurezweig wechseln, indem Du diesen
im Dropdown-Menu Branch auswahlst, z.B. feature/develop und anschliessend auf
Clone or download klickst und Download ZIP auswahist. Die heruntegeladene ZIP-
Datei musst Du noch entpacken, falls Dein Computer das nicht selbstandig macht.

. Verbinde Deinen Computer mit dem WiFi-Access-Point AP-freeDSP-aurora.

Offne einen Webbrowser und gib die URL http://192.168.5.1/webota ein.

Alternativ kannst Du Deinen Computer mit dem gleichen lokalen WiFi-Netzwerk
verbinden, mit dem auch Dein freeDSP-Aurora verbunden ist, und die IP 192.168.5.1
durch die IP ersetzen, die Dein Board von Deinem Router erhalten hat.

Klicke auf die Schaltflache, um die Firmware-Binardatei von Ihrer Festplatte
auszuwahlen. Der Dateiname der Firmware ist Ublicherweise
aurora.ino.esp32.bin. Die Firmware auf dem neuesten Stand findest Du in
<path to repository>/SOURCES/WEBAPP/ESP32/updater

Sobald Du eine Datei ausgewahlt hast wird die neue Firmware auf Dein Board
hochgeladen. Nach dem erfolgreichen Update erhaltst Du eine Benachrichtigung und
Dein freeDSP-aurora-Board wird anschliessend automatisch neu gestartet.

Verbinde Dich mit dem Access Point AP-freeDSP-aurora und gebe http://
192.168.5.1/fallback im URL-Feld Deines Browsers ein.

Installiere nun das Plugin neu.

Dein freeDSP-aurora ist nun auf dem neuesten Stand.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Produkte, Produktspezifikationen und Daten kdnnen ohne Vorankindigung geandert
werden, um die Zuverlassigkeit, Funktion oder das Design zu verbessern.

Auverdion, seine Tochtergesellschaften, Vertreter und Mitarbeiter sowie alle Personen, die in
seinem oder inrem Namen handeln, lehnen jegliche Haftung flr Fehler, Ungenauigkeiten oder
Unvollstandigkeiten ab, die in einem Datenblatt, Handbuch, einer Anwendungsnotiz oder
einem anderen Dokument zu einem Produkt enthalten sind.

Diese Baugruppe ist nur fur den Einsatz in Musikwiedergabegeraten vorgesehen. Es werden
keine Angaben zur Eignung fur andere Zwecke gemacht. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich die angegebenen Spezifikationen nur auf diese Baugruppe. Die Verantwortung
fir die Uberpriifung der Leistung, Sicherheit, Zuverlassigkeit und Einhaltung der gesetzlichen
Normen von Endprodukten mit dieser Baugruppe liegt beim Hersteller des Endprodukts.

Auverdion gibt keine ausdricklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf seine
Funktionalitat, Funktionsfahigkeit oder Nutzung, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf
stillschweigende Garantien der Marktgangigkeit, der Eignung fur einen bestimmten Zweck
oder Rechtsverletzung. Wir lennen ausdrucklich jegliche Haftung fur direkte, indirekte, Folge-,
Neben- oder Sonderschaden ab, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Umsatzeinbufen,
entgangenen Gewinn, Verluste infolge von Betriebsunterbrechungen oder Datenverlust,
unabhangig von der Art der Klage oder der Rechtstheorie, nach der die Haftung geltend
gemacht werden kann, selbst wenn wir Uber die Mdglichkeit oder Wahrscheinlichkeit solcher
Schaden informiert wurden.

Die Verwendung von Auverdion-Produkten in lebenserhaltenden Geraten oder Geréaten, deren
Ausfall erwartbar zu Verletzungen oder zum Tod fuhren kann, ist nicht zuldssig.
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